Kontroller vandforbruget
Det kan spare jer for en masse penge.

Mindst en gang om maneden ber I aflese vandmaleren og notere
forbruget af vand. Hvis I opdager fejl ( méler standset, stort
forbrug eller lignende ) skal I snarest kontakte Bovrup
Vandvark.

Ved jeevnlig at sammenligne aflesninger vil uregelmassigheder i
vandforbruget straks kunne ses.

Kontrolkort
Dato |Afleesning | Forbrug | Bemaerkninger

R&d om vand !

Godt vand er ingen selvfelge - brug det med omtanke.

Godt drikkevand findes kun i begrenset mangde. Derfor bar vi
alle undga vandspild. Serg for at kontrollere jeres forbrug af
vand jevnlig. Stej i vandrerene og manglende vandtryk kan
betyde utztte rerinstallationer under gulve eller lignende. Det
kan I kontrollere ved at iagttage vandmaleren, nér I er sikker pd,
at der ikke tappes vand. Leber viseren alligevel rundt, er der en
utaethed i installationen. Den ber findes og repareres hurtigst
muligt!

Har I mistanke om fejl i jeres vandinstallation s& kontakt venligst
vandverket eller en autoriseret Vvs-installater.

Hvis der kommer rust i vandet.
Nér der har varet lukket for vandet p& grund af reparation pa
ledningsnettet, kan det ske, at der kommer rust fra rerene i
vandet.

I kan nemt skylle jeres installation ren igen ved at lade en
vandhane eller to vare &bne i nogle minutter.

Hyvis I har varet uheldig og faet jeres vasketej misfarvet af rust
fra vandet, s& anbefaler Statens Husholdningsréd:

Tojet legges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand. Efter
en halv time vrides tejet og vaskes igennem i en varm
sodaoplesning med 3 dl. soda til 10 liter vand. Tajet skylles og
ferdigbehandles som efter normal vask.

Vandets hirdhedsgrad ( kalkindhold ) ligger pa 17 til 18



